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     RMF 132-160 
RMF 132-160 IVR  

Öleingespritzte Schrauben-
Kompressoren

Feste und variable Drehzahl

Solide, einfach, intelligent.
Mehr Zuverlässigkeit bei 

Druckluft.
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75 % Wärme, 
zurückgewinnbar 

durch Energie-
rückgewinnung

5 % Wärmeverlust von 
Antriebsmotor

10 % Verluste im 
Kompressorelement

10 % Wärme von 
Kompressorluftkühler

100 % Gesam-
tenergiever-
brauch

Druckluft treibt Ihr Unternehmen an. Folglich ist die Wahl des richtigen 
Kompressors von entscheidender Bedeutung. Wenn Sie sich für unsere 
Produktreihe RMF hochangepasster Schraubenkompressoren mit 
Öleinspritzung entscheiden, werden Sie diese Wahl nicht bereuen. Bringen 
Sie frische Luft in Ihr Unternehmen und genießen Sie die gute Performance 
und die hohe Ef� zienz, die sie mitbringen.

 RMF � Getriebe-Antrieb - mit fester Drehzahl

 RMF IVR � Getriebe-Antrieb - mit variabler Drehzahl

Einfache Installation
- Kompaktes All-in-1-System
- Innovatives Design
- Einfacher und vollständig geschützter Transport

Solide Qualität
- Ausgezeichnete und erstklassige Komponenten
- ˜ußerst zuverlässiges Getriebe
- Separate Öl- und Luftkühler für hochgradige 

Kühlung, hohe Zuverlässigkeit und längere 
Lebensdauer

- Perfekte Luft� lterung und -kühlung auch unter 
rauen Bedingungen bis 46 °C

- Vollautomatische Steuerung
- Qualitativ hochwertiger Hochleistungsmotor

Einfache Wartung und 
Zugänglichkeit

- Ausgezeichnete Zugänglichkeit bei 
Servicekomponenten durch mehrere 
Wartungstüren.

- Einfacher Zugang zu den Kühlern
- Einfache Ölstandsprüfung
- Einfache und schnelle Kontrolle durch 

Wartungstür und Steuerung
- Wartung und Reinigung ist ein Job für eine 

Person

Kostenersparnis
- Speziell für niedrigen Energieverbrauch und 

geringe Lebenszykluskosten entwickelt
- Optimale Energieef� zienz mit integrierten IVR- 

und Energierückgewinnungsoptionen
- Lange Wartungsintervalle für niedrigere 

Wartungskosten und höhere Verfügbarkeit

Vorteile für den 
Anwender

 Variable Drehzahlregelung
 Frequenzumrichterregelung (IVR)

Ein frequenzgeregelter Kompressor weist ein Betriebsmuster mit niedrigeren Spitzen 
und einem glatteren Luftpro� l auf. Dies wird durch die Steuerung der Liefermenge 
und die Produktion der in einem bestimmten Moment erforderlichen Luftmenge für 
die Anwendung des Kunden erreicht. Der Netzdruck wird durch den Einsatz eines 
Frequenzumrichters erhalten. Dadurch verbraucht der Kompressor nur die wirklich 
erforderliche Energie, sodass er sehr kostengünstig ist.

 Den Mark RMF gibt es in einer 
Baureihe, die von 132 bis 160 kW mit 
fester Drehzahlsteuerung (Last/Ent-
lastung) oder mit variabler Drehzahl-
steuerung (IVR) erhältlich ist.
Die Energiekosten und Ihre spezi� -
schen Anforderungen unterstützen 
Sie bei der Auswahl des geeignetsten 
Kompressors für Ihre Anwendung. 
Unabhängig von Ihrer Wahl eines 
Modells garantieren hochwertige 
Standard-Komponenten höchste 
Leistung und die Designsynergie ge-
währleistet die gewünschte einfache 
Bedienung.

 Optimieren Sie Ihren Energieverbrauch  
 mit Energierückgewinnung
Bei der Komprimierung von Luft entsteht Wärme. Die überschüssige Wärme kann mit 
einem Energierückgewinnungssystem aufgenommen und an andere Anwendungen 
weitergeleitet werden, sodass Energie gespart wird und die Kosten sinken. Das 
Energierückgewinnungssystem umfasst einen Wärmetauscher am Ölkreislauf, der 
den kontinuierlich unter Druck stehenden Wasserstrom erwärmt. Das System wird 
automatisch geregelt und im Falle einer begrenzten Wasserkühlleistung wird das 
standardmäßige Kühlsystem des Kompressors in Betrieb genommen, um das 
Energierückgewinnungssystem abzusichern.










